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3-phasige String-Wechselrichter-FAQ 

Installationsanforderungen 

Anwendbar auf: 3-phasige String-Wechselrichter 

 

Anforderungen an den Standort 

Wählen Sie einen optimalen Installationsort für einen sicheren Betrieb, lange 
Lebensdauer und optimale Leistung. 

• Der Wechselrichter mit der Schutzart IP65 kann sowohl im Innen- als auch 
im Außenbereich installiert werden. 

• Installieren Sie den Wechselrichter an einem für den elektrischen Anschluss, 
den Betrieb und die Wartung geeigneten Ort 

 

 

 
Umgebungsbedingungen 

• Die Installationsumgebung muss frei von brennbaren oder explosiven 
Materialien sein. 

• Der Standort darf für Kinder nicht zugänglich sein. 
• Die Umgebungstemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit dürfen die 

nachfolgenden Extremwerte nicht über- bzw. unterschreiten. 
• Vermeiden Sie direkte Einwirkung von Sonne, Regen und Schnee. 
• Der Wechselrichter muss gut belüftet sein. Gewährleisten Sie eine gute 

Luftzirkulation. 
• Installieren Sie den Wechselrichter niemals in Wohnbereichen. Der 

Wechselrichter erzeugt während des Betriebs Geräusche, die sich auf die 
gewohnte Geräuschkulisse des normalen Alltags auswirken können.  
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Anforderungen an den Untergrund  

Die Betonwand muss einer Kraft vom vierfachen Gewicht des Wechselrichters 
standhalten können und für die Abmessungen des Wechselrichters geeignet sein. 
Der Installationsträger muss die folgenden Anforderungen erfüllen: 

 

 

 

 

Winkel-Anforderungen 

Installieren Sie den Wechselrichter in senkrechter Position. Installieren Sie den 
Wechselrichter niemals in waagrechter Position, mit Neigung nach vorne/hinten, 
mit seitlicher Neigung oder auf dem Kopf stehend. 
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Abstandsanforderungen 

Um den Wechselrichter herum ist genügend Raum für die Wärmeabfuhr 
vorzusehen. 

 

Bei mehreren Wechselrichtern muss ein bestimmter Abstand zwischen den 
Geräten eingehalten werden. 

 

 

Für weitere Informationen, finden Sie hier die Bedienungsanleitung. 
 
 
Dieses Handbuch richtet sich an qualifiziertes Personal, das für die Installation und 
die Inbetriebnahme des Wechselrichters zuständig ist, sowie an die Besitzer der 
Wechselrichter, die mit den Wechselrichtern interagieren können. Lesen Sie das 
Handbuch und alle anderen zugehörigen Dokumente vor jeglicher Handhabung 
und Bedienung des Wechselrichters. Dokumente müssen sorgfältig aufbewahrt 
werden und jederzeit griffbereit sein. Die Inhalte können aufgrund der 
Produktentwicklung regelmäßig aktualisiert oder überarbeitet werden. Die 
Informationen in diesem Handbuch können jederzeit ohne Vorankündigung 
geändert werden. Das neueste Handbuch kann unter 
http://support.sungrowpower.com/ bezogen werden. 
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